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Licht, das hält,
was es verspricht.

Light that’s on
your side.

Licht machen: Eine Verantwortung mit Tradition.
Eine Mission mit Zukunft. Wir wissen mehr über das 
Licht denn je. Und können seine Wirkung präzise 
steuern. Doch je mehr wir wissen, je mehr wir können, 
je mehr Optionen wir haben, desto größer wird die 
Herausforderung, die Macht des Lichts zu nutzen.
Desto wichtiger ist ein Partner, der aus vielversprechen- 
den Möglichkeiten tragfähige Lösungen entwickelt.
ELEKTRA ist dieser Partner. In Serie, individuell und 
im System. Mit Kompetenz in Design, Entwicklung 
und Produktion. Und immer auf höchstem Niveau.

Creating light: an age-old responsibility. A mission 
with a future. We have learned more about light than 
any generation before us. We can control its effects 
with stunning precision. Yet the greater our know-
ledge, the better our skills, the more options we 
have, the larger the challenge to use the enormous 
power of light – and the more important to have a 
partner who develops viable and effective lighting 
solutions. ELEKTRA is this partner. For standalone or 
system use. Created with expertise and experience in 
design, development and production. And always to 
the highest standards.
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LED-Leuchten im Baukastensystem

So professionell wie Ihre Anforderungen, so individuell 
wie Ihr Projekt – ELEKTRA Leuchten und Lichtsysteme 
aus dem Baukastensystem passen perfekt. Konfigurieren 
Sie Ihre Leuchten ganz nach Wunsch, Bedarf und Kosten-
plan:

Betriebsart:	 - Hochvolt 230V
	 - Konstantspannung (12V/24V)

Leuchtenart:	 - Einbauleuchte
	 - Anbauleuchte
	 - Deckenleuchte
	 - Pendelleuchte

Profil:	 - Aluminium eloxiert natur
	 - Aluminium lackiert, weiß-seidenmatt
	 - Aluminium lackiert, matt-schwarz
	 - weitere RAL-Farben auf Anfrage

Länge:	 - individuelle Längen, max. 3000mm
	 - LD 8015: 400–1900mm

LED-Typ:	 - Flexstreifen
	 - SMD-/ RGB-Module
	 - MIX-Flexstreifen

Lichtfarbe:	 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
	 - 6400K (auf Anfrage)
	 - MIX 2700 – 6400K

Stecksystem:	 - standard
	 - halogenfrei

LED lights of modular system

As professional as your requirements, individual as your 
project - ELEKTRA modular system lights and lighting 
systems fit perfectly. Design your lights according to your 
needs, requirements and costing:

Operating mode:	 - Mains voltage 230V
	 - Constant voltage (12V/24V)

Luminaire type:	 - Recessed light
	 - Mounted light
	 - Ceiling light
	 - Suspended light

Profile:	 - Aluminum anodised natural finish
	 - Aluminium coated satin white
	 - Aluminium coated matt black
	 - Other RAL colours on request

Length:	 - Individual lengths, 3000mm max.
	 - LD 8015: 400–1900mm

LED type:	 - Flex stripe
	 - SMD / RGB modules
	 - Flexstripe MIX

Light colour:	 - 2700K / 3000K / 3500K / 4000K
	 - 6400K (on request)
	 - MIX 2700 – 6400K

Connection	 - standard
system:  	 - halogen-free

Baukastensystem | Modular System

LED-Typ
LED type

Lichtfarbe
Light colour

Leuchtenart
Luminaire type

Profil
Profile

Betriebsart
Operating mode

Länge
Length

Stecksystem
Connection system
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Profile und Abdeckungen | Profiles and diffusers
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Welches Profil passt zu Ihrer Anwendung ?

Eloxierte Aluminiumprofile bilden den perfekten Rahmen, 
das Material Aluminium eignet sich ideal für lineare 
Leuchten. Die erforderliche Länge wird exakt zuge-
schnitten und entsprechend der Profilart wird der ge-
wünschte LED-Streifen eingeklebt oder eingeschoben. 
Eine passende Kunststoffabdeckung macht die Leuchte 
komplett. Eine Fixierung der Leuchte erfolgt entweder 
als Schraub- oder Klemmbefestigung oder mit optiona-
len Trägerclips (nicht für alle Profile).

Which profile suits your application?

Anodized aluminium profiles offer the perfect frame, 
the aluminium is the ideal material for linear lumi-
naires. The requested length is exactly cut before LED 
stripes are inserted into it. Suitable diffusers either com- 
plete the assembly. Profiles are mounted via screw 
fixing, by push-fit installation or by additional fixing 
brackets (available for several profiles only).
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Welcher LED-Streifen darf es sein ?

Ganz gleich, wer Ihr Leuchten-Favorit ist – ELEKTRA 
bietet hochwertige LED-Technologie für alle Einsatz- 
bereiche. Weitere interessante Effekte können bei den 
meisten Leuchten auch durch eine Dimmfunktion erzielt 
werden. Farbiges Licht in den Spektralfarben ist mit 
RGB-LEDs realisierbar.

Which LED strip should it be ?

No matter, which luminaire you prefer – ELEKTRA offers 
high-class LED technology for all applications. Further 
interesting effects can be achieved by dimming of most 
of our luminaires. Coloured light can be provided via 
spectral colors.

EE-Klasse
EE class

Art.-Nr.
Art. No.

Leistung
Wattage

Konstantspannung
Constant voltage

Lichtfarbe
Light colour

SMD/m Pitch IP CRI

538 882 08 6,5W/m 24V 2700K 56 6,94mm IP20 >85
538 882 18 6,5W/m 24V 3000K 56 6,94mm IP20 >85
538 882 28 6,5W/m 24V 3500K 56 6,94mm IP20 >85
538 882 38 6,5W/m 24V 4000K 56 6,94mm IP20 >85

540 161 26 19,2W/m 24V 3000K 240 4,17mm IP20 >90
540 161 27 19,2W/m 24V 4000K 240 4,17mm IP20 >90

540 158 92 4,8W/m 24V 3000K 60 16,7mm IP20 >90
540 158 93 4,8W/m 24V 4000K 60 16,7mm IP20 >90
540 158 96 7,2W/m 24V 3000K 60 16,7mm IP20 >85
540 158 97 7,2W/m 24V 4000K 60 16,7mm IP20 >85
540 158 94 9,6W/m 24V 3000K 120 8,3mm IP20 >90
540 158 95 9,6W/m 24V 4000K 120 8,3mm IP20 >90
540 159 37 9,6W/m 24V 6500K 120 8,3mm IP20 >90
540 158 98 14,4W/m 24V 3000K 120 8,3mm IP20 >85
540 158 99 14,4W/m 24V 4000K 120 8,3mm IP20 >85

540 159 53 4,8W/m 24V 3000K 60 16,7mm IP66 >90
540 159 24 4,8W/m 24V 6500K 60 16,7mm IP66 >90

540 160 15 14,4W/m 24V 3000K 180 5,6mm IP20 >90
540 160 16 14,4W/m 24V 4000K 180 5,6mm IP20 >90

540 155 95 14,4W/m 24V MIX 2700K-6400K 2x 120 8,33mm IP20 >85

540 161 28 18W/m 24V RGB 96 10mm IP66 –
540 161 29 14,4W/m 24V RGB 60 16,6mm IP20 –

Weitere Spezifikationen in Lichtfarbe, Bestückung, Leitung auf Anfrage. | Further specifications in light colour, assembly, lead on request.

LED-Flexstreifen
24 V

–	Betriebsart: Konstantspannung
-	 Ausführungen wie Anzahl der SMD pro Meter,
	 Lichtfarbe, Breite, Kürzbarkeit siehe Tabelle
-	alle Flexstreifen sind auf Maß konfektionierbar
–	 Schutzklasse III

Hinweis: bei Selbstkonfektionierung ist das Löten
der Anschlussleitung erforderlich!

LED Flexstripes
24 V

–	operating mode: constant voltage
-	 specifications such as number of SMD per meter,
	 light color, width, shortening see table
–	protection class III
-	 individual lengths on request

Note: Self-assembly requires soldering
of the connecting cable!

LED-Streifen | LED Stripes
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Selbstklebend
Self-adhesive

Breite
Width

Trennabstand
Cutting distance

Bemerkung
Notice

VK/Stck.
Price/Pc.

400 x 15,6mm   50mm 400mm Module | Modules
400 x 15,6mm   50mm 400mm Module | Modules
400 x 15,6mm   50mm 400mm Module | Modules
400 x 15,6mm   50mm 400mm Module | Modules

x 4mm   25mm Flexstreifen | Flexstripe
x 4mm   25mm Flexstreifen | Flexstripe

x 8mm 100mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm 100mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm 100mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm 100mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm   50mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm   50mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm   50mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm   50mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm   50mm Flexstreifen | Flexstripe

x 8mm 100mm Flexstreifen im Silikonschlauch| Flexstripe in silicon tube
x 8mm 100mm Flexstreifen im Silikonschlauch| Flexstripe in silicon tube

x 8mm   33mm Flexstreifen | Flexstripe
x 8mm   33mm Flexstreifen | Flexstripe

9mm   50mm MIX Doppel-Flexstreifen | Twin Flexstripe MIX

x 12,2mm   62,5mm RGB-Flexstreifen | Flexstripe RGB
x 12mm 100mm RGB-Flexstreifen | Flexstripe RGB
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Zubehör | Accessories

Zuleitung mit Minibuchse / Zwillingsleitung
Supply lead with mini female plug / Twin lead

538 344 01	        70mm		  4g

Anschlussleitung mit Ministecker / Zwillingsleitung
Supply lead with mini male plug / Twin lead

538 343 03	        60mm		  2g
538 343 04	       150mm		  3g
538 343 01	        1000mm		  16g
538 343 09	       1500mm		  22g
538 343 02	        2000mm		  31g

LED-Treiber | LED Driver

538 005 01	 CV 2418	 18 W	 24 V				    260g
538 170 01	 CV 2436	 36 W	 24 V				    350g
538 115 02	 CV 2450	 50 W	 24 V				    460g
538 171 11	 CV 2475	 75 W	 24 V				    480g
539 037 05	 CV 24100	 100 W	 24 V				    497g

Y-Verteiler 46mm | Y-divider 46 mm

529 753 22			   10g

Verlängerungsleitung mit Ministecker/6-fach Verteiler
Extension lead with mini male plug/6-way distributor

529 918 03	        155mm		  34g

Verlängerungsleitung mit Ministecker/Minibuchse
Extension lead with mini male plug/mini female plug

529 919 09	        250 mm		  11g
529 919 06	       500 mm		  18g
529 919 03	      700 mm		  26g
529 919 02	      1000 mm		  34g
529 919 01	    2000 mm		  66g
529 919 04	     3000 mm		  95g

Zubehör für LED-Streifen
24V

–	24V-Ministecksystem 2-polig
-	 farbige Codierung (grün)	

Accessories for LED stripes
24V

–	24V mini connector system 2-pole
-	 colour coded (green)

Sensor-Einbauschalter 58X zur stufenlosen Steuerung der Lichttemperatur
Recessed sensor switch 58X for adjustment of colour temperature

539 020 05	       12-24V             max. 75W    alu-farbig | aluminium-look		  137g
539 020 22	       12-24V             max. 75W    matt-nickel | satin nickel		  137g

Auch als Aufbauschalter erhältlich. | Also available as mounted switch.

MIX Funkfernbedienung SR-2833 zur stufenlosen Steuerung der Lichttemperatur/Dimmen
Remote control MIX SR-2833 for adjustment of colour temperature/dimming 

540 155 97              3V				    48g

RGB Funkfernbedienung SR-28195 zur Steuerung der Lichtfarbe
Remote control RGB SR-28195 for adjustment of light colour 

540 156 55             4,5V				    78g

Zubehör für MIX/RGB-Systeme:

-	 Sensorschalter
-	 Funkfernbedienungen	

Accessories for systems MIX/RGB:

-	 Sensor switch
-	Remote controls

RGBMIX
2700-6400K
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MIX
2700-6400K

Zubehör für MIX-Flexstreifen
12V/24V

–	Ministecksystem 4-polig
-	 farbige Codierung (grau)	

Accessories for MIX flexstripe
12V/24V

–	mini connector system 4-pole
-	 colour coded (grey)

LED-Driver, 3000mm Anschlussleitung + 6-fach-Verteiler 4-polig
LED Driver, supply lead 3000mm + 6-way distributor 4-pole 

538 173 04	 CV 1250 	 max. 50W		  480g
538 171 15	 CV 2475 	 max. 75W		  480g

Steuerleitung 4-polig, Flachbandleitung
4-pole control lead, flat ribbon lead

538 900 01	 1000mm		  41g
538 900 02	 2000mm		  41g

Verteiler 6-fach, 4-polig, 155mm Leitung
6-way distributor 4-pole, 155mm lead

538 908 01	 Ministecker 12V | mini male plug 12V blue	 47g
538 908 02	 Ministecker 24V | mini male plug 24V green	 47g
538 908 04	 Aderendhülsen | bare ends	 40g
538 903 01	 ESP-Stecker 12-24V | ESP male plug 12-24V	 43g
538 910 01	 Ministecker 4-polig | mini male plug 4-pole grey	 52g

Verlängerungsleitung 4-polig, Flachbandleitung
4-pole extension lead, flat ribbon lead

538 905 01	      1000mm		  45g
538 905 02	      2000mm		  62g

MIX-Empfänger 12-36V | MIX receiver 12-36V
4-pole extension lead, flat ribbon lead

538 962 01	 2000mm     		  120g

RGB
Accessories for RGB flexstripe

–	mini connector system 4-pole
-	 colour coded (pink)

Zubehör für RGB-Flexstreifen

–	Ministecksystem 4-polig
-	 farbige Codierung (magenta)

LED-Driver, 3000mm Zuleitung; 200mm Leitung Minibuchse (24V)
LED Driver, 3000mm supply lead; 200mm lead mini female plug (24V) 

538 171 13	 CV 2475 	 max. 75W		  480g

Verteiler 6-fach, 4-polig, 155mm Leitung
6-way distributor 4-pole, 155mm lead

auf Anfrage | on request	 Ministecker| mini male plug	 48g
auf Anfrage | on request	 Aderendhülsen | bare ends	 43g

RGB-Empfänger 12-36V | RGB receiver 12-36V
4-pole supply lead, flat ribbon lead

539 062 01	 12V max.   	   60W		  125g
539 062 02	 24V max. 	 120W		  125g

Verlängerungsleitung 4-polig, Flachbandleitung
4-pole extension lead, flat ribbon lead

539 230 01	      1000mm		  62g
539 230 02	      2000mm		  62g
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LED-Einbauleuchte dimmbar
3,8 W
230V   50/60Hz

-	mit COB LED
-	dimmbar Plug & Play
	 (TRIAC Phasenan-/abschnitt-
	 dimmer)
-	Kunststoffgehäuse
-	zum Einbau in Bohrung Ø 78mm
-	2000mm Leitung mit Ministecker 	
	 für Bohrung Ø 8mm
-	Klemmbefestigung
-	Schutzklasse II

Recessed LED light dimmable
3,8 W
230V   50/60Hz

-	with COB LED
-	dimmable plug & play
	 (TRIAC leading or trailing edge 	
	 dimmer)
-	plastic housing
-	for installation in hole Ø 78mm
-	2000mm lead with mini male		
	 plug for hole Ø 8mm
-	push-fit installation
-	protection class II

2,
7

13
,5 Ø 82

25

m
ax

. 2
0

Ø 78

LD 8001-78 DIM

2,
7

13
,5

Ø 82

Ø 78

Ø
 8

Stecker
Plug

Aufbauring

-	für Leuchten Ø 78mm, H 23,5mm
-	inkl. Schraubenbeipack

Surface mounted ring

-	for lights Ø 78mm, h 23,5mm
-	incl. set of fixing screws

LED-Deckeneinbauleuchte

–	 für den Einbau in Hohlraum-
	 decken mit Deckenfedern

LED ceiling downlight

-	 for fixing in cavity ceilings
    with ceiling springs

EE-Klasse
EE class

 2
30

 V

DIM
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*	Bitte Farbe ergänzen
	 weiß	 01
	 glanz-chrom	 02
	 alu-farbig	 05
	 matt-nickel	 22

*	Please add colour
	 white	 01
	 polished chrome	 02
	 aluminum look	 05
	 satin nickel	 22

Zuleitung mit Minibuchse | Supply lead with mini female socket

531 115 01	 3000mm		   			   116g

Zuleitung mit Verteiler 6-fach | Supply lead with 6-way distributor
531 116 01	 3000mm					     141g
			                    		

Zubehör
Accessories

Verlängerungsleitung | Extension lead
531 111 13	    150mm					     8g
531 111 03	    295mm					     12g
531 111 07	    500mm					     18g
531 111 06	  1000mm					     36g
531 111 02	  1500mm					     47g
531 111 01	  2000mm					     65g

Art.-Nr.
Art. No.

Dekorring
Decorative ring

Einbaumaß
Installation dimension

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

539 382 ..* Ø 82mm Ø 78mm 3000K 230V  3,8W 162g
539 383 ..* Ø 82mm Ø 78mm 4000K 230V  3,8W 162g

Aufbauring | Surface mounted ring
529 905 ..* Ø 78mm 25g

Deckeneinbauleuchte mit montierten Federn | Ceiling downlight with spring clips
539 384 ..* 3000K Ø 78mm 230V  3,8W 167g
539 385 ..* 4000K Ø 78mm 230V  3,8W 167g

Deckenfedern (2 Stck.) | Ceiling springs (2 pcs)
540 151 10    3g

Lichtfarbe 6400K auf Anfrage. | Light colour 6400K on request.

Einbau-Dimmschalter DS350 | Built-in dimmer switch DS350
539 381 01	 10-350W					     116g
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23
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65°

0,60m
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3,8W4000K
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LED-Einbauleuchte
3,8 W
120-240V   50/60Hz

–	mit COB LED 
-	Kunststoffgehäuse
-	zum Einbau in Bohrung Ø 78mm
–	2000mm Leitung mit Ministecker
	 für Bohrung Ø 8mm
-	Klemmbefestigung
–	Schutzklasse II

Auf Anfrage auch  erhältlich
mit Dimmfunktion
-	Plug & Play (TRIAC
	 Phasenan-/abschnitt-
	 dimmer)

Recessed LED light
3,8 W
120-240V   50/60Hz

-	with COB LED
-	plastic housing
–	for installation in Ø 78mm hole
-	2000mm lead with mini male
	 plug for hole Ø 8mm
–	push-fit installation
–	protection class II

Also available with dimming
function on request
-	Plug & Play (TRIAC leading or
	 trailing edge dimmer)

2,
7

13
,5 Ø 90

25

m
ax

. 2
0

Ø 78

LED-Deckeneinbauleuchte

–	 für den Einbau in Hohlraum-
	 decken mit Deckenfedern

LED ceiling downlight

-	 for fixing in cavity ceilings
	 with ceiling springs

LD 8001-78  Dekorring Ø  90mm | Decorative ring Ø  90mm 

2,
7

13
,5

Ø 90

Ø 78

Ø
 8

Stecker
Plug

EE-Klasse
EE class

DIM
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Zuleitung mit Minibuchse | Supply lead with mini female socket

531 115 01	 3000mm		   			   116g

Zuleitung mit Verteiler 6-fach | Supply lead with 6-way distributor
531 116 01	 3000mm					     141g
			                    		

Zubehör
Accessories

Verlängerungsleitung | Extension lead
531 111 13	    150mm					     8g
531 111 03	    295mm					     12g
531 111 07	    500mm					     18g
531 111 06	  1000mm					     36g
531 111 02	  1500mm					     47g
531 111 01	  2000mm					     65g

Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Ausführung
Type

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

539 312 ..* 3000K      Ring Ø 90mm Ø 78mm 120-240V 3,8W 166g
539 313 ..* 4000K      Ring Ø 90mm Ø 78mm 120-240V 3,8W 166g

6400K auf Anfrage | 6400K on request

Deckenfedern (2 Stck.) | Ceiling springs (2 pcs)
540 151 10    3g

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

*	Bitte Farbe ergänzen
	 weiß	 01
	 glanz-chrom	 02
	 alu-farbig	 05
	 matt-nickel	 22

*	Please add colour
	 white	 01
	 polished chrome	 02
	 aluminum look	 05
	 satin nickel	 22
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LD 8045 DIM 

LED-Anbauleuchte
4,2 W
230 V   50/60Hz

–	mit COB LED 
-	Kunststoffgehäuse
- dimmbar Plug & Play
	 (TRIAC Phasenan-/abschnitt-
	 dimmer)
-	2000mm Leitung mit
	 Ministecker für Bohrung Ø 8mm
-	Schraubbefestigung
–	Schutzklasse II
- auch als 3er-Set erhältlich
–	für diese Leuchte ist kein
	 separater Driver erforderlich

Mounted LED light
4,2 W
230 V   50/60Hz

-	with COB LED
-	plastic housing
-	dimmable Plug & Play
	 (TRIAC leading or  trailing edge 	
	 dimmer)
-	2000mm lead with mini male 	
	 plug for hole Ø 8mm
-	screw fixing
-	protection class II
-	also available as 3 lights kit
-	no separate driver required
	 for this luminaire

*	Bitte Farbe ergänzen
	 weiß	 01	
	 alu-farbig	 05
	 matt-nickel	 22

*	Please add colour
	 white	 01	
 	aluminium look	 05
	 satin nickel	 22

205 

70
13

Schalter /Switch 

 2
30

 V

65°

0,60m

1,20m

336 lx

4,2W4000K

 84 lx

EE-Klasse
EE class

Art.-Nr.
Art. No.

Ausführung
Type

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

CRI Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

Einzelleuchte, auch zur Erweiterung zum 4er/5er/6er-Set
Single light, also to expand to 4/5/6 kit
539 304 ..* ohne Schalter | without switch 3000K 230 V 4,2 W   >85 195g
539 307 ..* ohne Schalter | without switch 4000K 230 V 4,2 W   >85 195g

3er-Leuchtenset inkl. Zuleitung mit 6-fach-Verteiler + 1 kodierter Ausgang 
Set of 3 lights incl. supply lead with 6-way distributor + 1 coded outlet
539 318 ..* 3000K 230 V 3x 4,2 W   >85 592g
539 320 ..* 4000K 230 V 3x 4,2 W   >85 592g

DIM
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LD 8010 A FIX

17

5

 Länge siehe Tabelle / Length see table 

 Rückseitiger Ausschnitt für Festanschluss
Back cutout for fixed installation

 

38

Sicherheitshinweis:
Installation nur durch eine Elektrofachkraft
unter Beachtung der geltenden Vorschriften.

Safety information:
Installation only by a skilled electrician
in compliance with applicable regulations.

70°

0,60m

1,20m

600 lx

150 lx

800 lx

200 lx

600 lx 

Messwert Rand
Measured value fringe

Messwert Mitte
Measured value centre

150 lx

4000K                               Leuchtenlänge / Light length 827 mm

	 LD 8010 A FIX – 16W  4000K  1298 lm

Rückseitiger Anschluss mit innen-
liegendem Ministecksystem.

Supply backside with internal
mini connector system.

EE-Klasse
EE class

Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

539 371 02 3000K 230V  9,5W 512mm 330g
539 371 12 4000K 230V  9,5W 512mm 330g
539 371 04 3000K 230V  16W 914mm 505g
539 371 14 4000K 230V  16W 914mm 505g

Zuleitung mit Minibuchse | Supply lead with mini female socket
531 115 01	 3000mm		   			   116g

Anschlussleitung mit Aderendhülsen | Supply lead with bare ends
531 113 42	 155mm					     8g

Zubehör
Accessories

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

 2
30

 V

LED-Anbauleuchte
für Festanschluss
230 V   50/60Hz

-	mit COB LED
-	Aluminiumprofil
-	intergrierter Schalter
-	integrierter LED-Treiber
-	Schraubbefestigung
-	Schutzklasse II
-	Zuleitung bitte separat
	 bestellen

Mounted LED light
for fixed connection
230 V   50/60Hz

-	with COB LED
-	aluminium profile
-	integrated switch
-	integrated LED driver
-	screw fixing
-	protection class II
- please order supply lead 
	 separately
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LD 8010 A DIM

38 

17
 

1
7

5

 Länge siehe Tabelle / Length see table 

3
8

LED-Anbauleuchte
230 V   50/60Hz

-	mit COB LED
-	Aluminiumprofil
-	integrierter LED-Treiber
-	Ministecksystem intern
-	dimmbar Plug & Play 
	 (TRIAC Phasenan-/abschnitt-
	 dimmer)
-	Lichtbandmontage mit Direkt-	
	 verbinder (max. 10 Leuchten)
-	Schraubbefestigung
-	Schutzklasse II
-	Zuleitung bitte separat
	 bestellen

Mounted LED light
230 V   50/60Hz

–	with COB LED
–	aluminium profile
–	integrated LED driver
–	internal mini connector system
-	dimmable Plug & Play
	 (TRIAC leading or trailing edge 	
	 dimmer)
–	continuous row mounting 
	 (10 lights max.)
–	screw fixing
–	protection class II
-	please order supply lead
	 separately

Lichtbandmontage
Continuous row mounting

DIM

 2
30

 V

	 LD 8010 A – 16W  4000K  1298 lm

EE-Klasse
EE class

  NEUES DESIGN
          NEW DESIGN
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Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

539 369 01 3000K 230V    7,5W 422mm 290g
539 369 02 3000K 230V    9,5W 523mm 330g
539 369 03 3000K 230V  14,2W 827mm 465g
539 369 04 3000K 230V  16,0W 927mm 505g
539 370 01 4000K 230V    7,5W 422mm 290g
539 370 02 4000K 230V    9,5W 523mm 330g
539 370 03 4000K 230V  14,2W 827mm 465g
539 370 04 4000K 230V  16,0W 927mm 505g

529 685 01	 Direktverbinder für Lichtbandmontage			   2g
	 Direct connector for continuous row mounting

532 673 01	 Zuleitung 2000mm mit Winkelbuchse.				   88g	
	 Supply lead 2000mm with angled socket.

532 674 02 	 Zuleitung 2000mm, Ministecker mit Winkelbuchse			   95g 
	 Supply lead 2000mm, mini plug with angled socket

Zuleitung mit Minibuchse | Supply lead with mini female socket
531 115 01	 3000mm		   			   116g

Zuleitung mit Verteiler 6-fach | Supply lead with 6-way distributor
531 116 01	 3000mm					     141g

Zubehör
Accessories

Y-Verteiler  | Y-divider
529 753 02	      46mm					     10g

Verlängerungsleitung | Extension lead
531 111 13	    150mm					     8g
531 111 03	    295mm					     12g
531 111 07	    500mm					     18g
531 111 06	  1000mm					     36g
531 111 02	  1500mm					     47g
531 111 01	  2000mm					     65g

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Einbau-Dimmschalter DS350 | Built-in dimmer switch DS350
539 381 01	 10-350W					       116g
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	 LD 8010 EF – 16W  4000K  1073 lm

LD 8010 EF DIM
DIM

13
 

42 +0,5 

49 2

ø8

14,5

9
,5

16
 +

0
,5
 

4
Fräsmaß / milling out +0,5 

4
2

 +
0
,5

LED-Einbauleuchte
230 V   50/60Hz

-	mit COB LED
-	Aluminiumprofil
-	sichtbare Höhe nur 2mm
-	geeignet zum Einbau in 19mm
	 Plattenmaterial
-	integrierter LED-Treiber
-	2500mm Zuleitung mit Ministecker
	 für Bohrung Ø 8mm
-	dimmbar Plug & Play (TRIAC
	 Phasenan-/abschnittdimmer)
-	Klemmbefestigung
-	Schutzklasse II

Recessed LED light
230 V   50/60Hz

-	with COB LED
-	aluminium profile
-	visible height 2mm only
-	suitable for 19mm boards
-	integrated LED driver
-	2500mm lead with mini male plug
	 for Ø 8mm
-	dimmable Plug & Play (TRIAC
	 leading or trailing edge dimmer)
-	push-fit installation
-	protection class II

65°

0,60m

1,20m

800 lx

200 lx

1000 lx

250 lx

800 lx 

Messwert Rand
Measured value fringe

Messwert Mitte
Measured value centre

200 lx

4000K                              Leuchtenlänge / Light length 839 mm

EE-Klasse
EE class

 2
30

 V

  NEUES DESIGN
          NEW DESIGN
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Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

Fräsmaß
Milling out

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

539 343 01 3000K 230V    6,0W 334mm 327mm 306g
539 343 02 3000K 230V     7,5W 434mm 427mm 352g
539 343 03 3000K 230V    9,5W 535mm 528mm 420g
539 343 04 3000K 230V  14,5W 839mm 832mm 571g
539 343 05 3000K 230V  16,0W 939mm 932mm 610g
539 344 01 4000K 230V    6,0W 334mm 327mm 306g
539 344 02 4000K 230V    7,5W 434mm 427mm 352g
539 344 03 4000K 230V    9,5W 535mm 528mm 420g
539 344 04 4000K 230V  14,5W 839mm 832mm 571g
539 344 05 4000K 230V  16,0W 939mm 932mm 610g

Zuleitung mit Minibuchse | Supply lead with mini female socket
531 115 01	 3000mm		   			   116g

Zuleitung mit Verteiler 6-fach | Supply lead with 6-way distributor
531 116 01	 3000mm					     141g

Zubehör
Accessories

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Weitere Längen erhältlich.
Other lengths available.

Einbau-Dimmschalter DS350 | Built-in dimmer switch DS350
539 381 01	 10-350W					     116g
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LD 8003 K | KF

LED-Einbauleuchten
24V

–	Aluminiumprofile mit
	 schrägen Lichtwinkeln
-	Einbauvarianten:
	 a)	Rand-bündig mit Endkappen 	
	   	 aus Kunststoff oder
		  innerhalb eines Bords ohne 	
		  Endkappen
	 b)	Abstrahlung nach vorn ohne 
	   	 Blendeffekt zur Ausleuchtung 	
     	der Arbeitsfläche oder
	   	 Abstrahlung nach hinten zur 	
	   	 Beleuchtung von Produkten/     	
		  Waren
-	opale Abdeckung
-	LED-Module:
	 Flex-, SMD-, MIX-, RGB
– Lichtfarben 3000/3500/4000K
-	dimmbar (Driver-abhängig)
-	1000 mm Anschlussleitung mit 	
	 Ministecker, Kabelausgang
	 kundenspezifisch
-	Klemmbefestigung
-	Schutzklasse III

Optional auch erhältlich als:
-	Anbauleuchte mit Endkappen

Recessed LED lights
24V

–	aluminium profiles with
	 inclined lighting angles
-	installation options:
	 a)	over complete length of the 	
		  shelf with plastic end caps or 	
		  inside the shelf without
		  end caps
	 b)	radiating forward with
		  anti glare effect for worktop
		  illumination or
		  radiating back for products
		  and goods illumination 	
-	opal diffuser
-	LED modules:
	 Flex, SMD, MIX, RGB
– light colours 3000/3500K/4000K
-	dimmable (depending on driver)
-	1000 mm lead with mini male 	
	 plug, customized cable outlet
-	push-fit installation
-	protection class III

Optional also available:
-	mounted light with end caps

a) Rand-bündiger Einbau
    Installation over complete length

b) Flächen-Einbau
     Installation inside shelf

L = siehe Tabelle/see table

Endkappe
end cap

6 6

16
 

Fräsmaß / Milling out ± 0,2 

35

 24
 V
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Endkappen 
-	Kunststoff, alu-farbig lackiert

End caps 
-	plastic, aluminium lacquered

16
 

35 

35,5 

25° 

LD 8003 KLD 8003 KF

35 

35,5 

13
 

16,5° 

Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

CRI IP VK/Stck.
Price/pc.

LD 8003 K 3000K / 4000K 24V   9W   562mm >85 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 14W   862mm >85 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 16W   962mm >85 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 19W 1162mm >85 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 24W 1462mm >85 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 11W   562mm >90 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 17W   862mm >90 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 19W   962mm >90 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 23W 1162mm >90 20
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V 28W 1462mm >90 20

LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V   9W   562mm >85 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 14W   862mm >85 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 16W   962mm >85 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 19W 1162mm >85 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 24W 1462mm >85 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 11W   562mm >90 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 17W   862mm >90 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 19W   962mm >90 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 23W 1162mm >90 20
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V 28W 1462mm >90 20

Endkappen auf Anfrage | End caps on request

               Leuchten in maßgefertigten Längen
               Leuchten in customized lengths
LD 8003 K 3000K / 4000K 24V auf Anfrage | on request           max. 3000mm  
LD 8003 KF 3000K / 4000K 24V auf Anfrage | on request           max. 3000mm

 
Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Further configurations on request.
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LD 8101

LED-Anbauleuchte
24 V

-	Aluminiumprofil eloxiert
-	satinierte Abdeckung
-	Endkappen Kunststoff, lackiert
- SMD LED-Streifen
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
-	1000 mm Leitung mit grünem 	
	 Ministecker (24V)
-	dimmbar (Driver-abhängig)
-	Schraubbefestigung
-	Schutzklasse III

Mounted LED light
24 V

-	anodised aluminium profile
-	satinated cover
-	plastic end caps, lacquered
-	SMD LED stripe
-	light colour 3000K or 4000K
-	1000 mm lead with green mini 	
	 male plug (24V)
-	dimmable (depending on driver)
-	screw fixing
-	protection class III

 24
 V

Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

CRI IP VK/Stck.
Price/pc.

539 314 01 / 21 3000K / 4000K 24V  5,8W   450mm >85 44
539 314 02 / 22 3000K / 4000K 24V  6,5W   500mm >85 44
539 314 03 / 23 3000K / 4000K 24V  7,9W   600mm >85 44
539 314 04 / 24 3000K / 4000K 24V 10,8W   800mm >85 44
539 314 05 / 25 3000K / 4000K 24V 12,2W   900mm >85 44
539 314 06 / 26 3000K / 4000K 24V 13,7W   1000mm >85 44
539 314 07 / 27 3000K / 4000K 24V 16,6W   1200mm >85 44
539 314 08 / 28 3000K / 4000K 24V 20,9W   1500mm >85 44

               LD 8101 in maßgefertigten Längen
               LD 8101 in customized lengths

LED Streifen kürzbar alle
LED stripe cuttable each

539 314 96   3000K 24V 9,6W/m max. 3000mm >90 44 50mm
539 314 97   4000K 24V 9,6W/m max. 3000mm >90 44 50mm

539 314 98   3000K 24V 14,4W/m max. 3000mm >85 44 50mm
539 314 99   4000K 24V 14,4W/m max. 3000mm >85 44 50mm

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Further configurations on request.

 IP 44

 4
5°

 

16

16

Länge inkl. Endkappe / Length incl. end cap

1,2
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LD 8104

LED-Einbauleuchte
24 V

-	Aluminiumprofil eloxiert
-	satinierte Abdeckung
- SMD LED-Streifen 4 mm
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
-	1000 mm Leitung mit verzinnten
	 Enden 
-	dimmbar (Driver-abhängig)
-	Klemmbefestigung
-	Schutzklasse III

Optional auch erhältlich als:
-	Anbauleuchte mit Endkappen

Recessed LED light
24 V

-	anodised aluminium profile
-	satinated diffuse
-	SMD LED stripe 4 mm
-	light colour 3000K or 4000K
-	1000 mm lead with tinned ends 
-	dimmable (depending on driver)
-	push-fit installation
-	protection class III

Optional also available:
-	mounted light with end caps

Länge inkl. Endkappe / Length incl. end cap

1,2

ultraslim

10

6,4

a) 6,0mm b) 8,8mm

6,4

Länge siehe Tabelle / Length see table

 24
 V

Unschlagbare Licht- 
leistung in dieser Größe !

Unbeatable light output
in this size !

6,5mm

Abdeckung:
a) passgenau für MDF
b) überlappend für Spanplatte

Diffusor:
a) exactly fitting for MDF
b) overlapping for chipboard

Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

CRI VK/Stck.
Price/pc.

LD 8104 3000K / 4000K 24V 11W 562mm >90
LD 8104 3000K / 4000K 24V 17W 862mm >90
LD 8104 3000K / 4000K 24V 19W 962mm >90
LD 8104 3000K / 4000K 24V 23W 1162mm >90
LD 8104 3000K / 4000K 24V 28W 1462mm >90

               Leuchten in maßgefertigten Längen
               Leuchten in customized lengths

LED Streifen kürzbar alle
LED stripe cuttable each

LD 8104     3000K 24V 19,2W/m max. 3000mm >90 25mm
LD 8104     4000K 24V 19,2W/m max. 3000mm >90 25mm

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Further configurations on request.

LED-Treiber | LED Driver
538 115 02	 CV 2450     50W				    460g
538 171 11	 CV 2475     75W				    480g	

Anschlussleitung mit WAGO-Klemme | Supply lead with clamp WAGO
538 343 29	 1000mm					     4g

Zubehör
Accessories
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LD 8108

LED-Einbauleuchte “Multiprofil”
24 V

-	Aluminiumprofil
-	satinierte Abdeckung
- LED-Streifen siehe Tabelle 
- Lichtfarben 3000K / 4000K
-	1000 mm Leitung mit grünem 	
	 Ministecker
-	dimmbar (Driver-abhängig)
-	Klemmbefestigung
-	Schutzklasse III

Optional auch erhältlich als:
-	Anbauleuchte mit Endkappen

Recessed LED light “Multi profile”
24 V

-	aluminium profile
-	satinated cover
-	LED stripe see table
-	light colour 3000K / 4000K
-	1000 mm lead with green mini 	
	 male plug
-	dimmable (depending on driver)
-	push-fit installation
-	protection class III

Optional also available:
-	mounted light with end caps

 24
 V

18,4

13

Länge siehe Tabelle / Length see table

*	Bitte Farbe ergänzen
	 Schwarz-matt lackiert	 04
	 Aluminium eloxiert	 05

*	Please add colour	
  	matt black lacquered	 04
	 anodised aluminium	 05

Sie haben die Wahl!
It's your choice!

Art.-Nr.
Art. No.

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Leistung
Wattage

Länge
Length

CRI IP VK/Stck.
Price/pc.

LD 8108 3000K / 4000K 24V   9W 562mm >85 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 14W 862mm >85 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 16W 962mm >85 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 19W 1162mm >85 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 24W 1462mm >85 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 11W 562mm >90 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 17W 862mm >90 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 19W 962mm >90 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 23W 1162mm >90 20
LD 8108 3000K / 4000K 24V 28W 1462mm >90 20

               Leuchten in maßgefertigten Längen
               Leuchten in customized lengths
LD 8108 3000K / 4000K 24V auf Anfrage | on request           max. 3000mm  

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Further configurations on request.
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LD 8001 AL -S 58 | 78 

LED-Einbauleuchte
mit integrierter Steckverbindung 
am Gehäuse
12V   2,7W/4,2W

-	mit COB LED
-	Aluminiumgehäuse
-	 Einbautiefe nur 9mm
-	Lichtfarben 3000K/4000K
–	2000mm Anschlussleitung
	 mit seriellem Stecker ESP
–	dimmbar (Driver-abhängig)
–	Klemmbefestigung
–	Schutzklasse III

Recessed LED light
with integrated connector
at the housing
12V   2,7W/4,2W

-	with COB LED
-	aluminium housing
–	installation depth 9mm only
-	 light colours 3000K, 4000K
-	2000mm supply lead with
	 serial plug ESP
-	dimmable (depending on driver)
–	push-fit installation
-	protection class III

EE-Klasse
EE class

Art.-Nr.
Art. No.

Ausführung
Type

Leistung
Wattage

Lichtfarbe
Light colour

Spannung
Voltage

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

538 675 20 Ø 58mm 2,7W 3000K 12V 52g
538 675 21 Ø 58mm 2,7W 4000K 12V 52g
539 240 01 Ø 78mm 4,2W 3000K 12V 71g
539 240 02 Ø 78mm 4,2W 4000K 12V 71g

1,
5

9
Ø 69,5 Ø

 8

Ø 58

Stecker
Plug

1,
5

9

Ø 89,5 Ø
 8

Ø 78

Stecker
Plug

9mm

65°

0,60m

1,20m

200 lx

ø 58
2,7W4000K

 50 lx

320 lx

ø 78
4,2W

80 lx

 1
2 

V
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VARIO Stromschienensystem | Electrical track system

LED-Beleuchtungssystem
für Regalbeleuchtung und
Warenpräsentation
24 V

VARIO ist eine neue Beleuchtungs- 
lösung für Regalbeleuchtung. Das 
24V-System basiert auf einer 12 mm 
breiten Einbau-Stromschiene mit 
Einspeiser  und Stromabnehmer 
für integrierte Leuchten. Regalbö-
den können einfach und variabel 
in jeder Höhe platziert werden, um 
Waren, Möbel und Objekte licht-
technisch perfekt in Szene zu set-
zen. Die Versorgung der Leuchten 
erfolgt über nur eine Stromschiene 
(max. 6A).   
ELEKTRA bietet 24 V LED-Leuchten 
in nahezu jeder gewünschten Länge, 
verschiedenen Lichttemperaturen 
und Design-Ausführungen an.

LED lighting system
for shelf illumination and
merchandise presentation
24 V

VARIO is a new lighting solution for 
the electrification of shelf systems.  
The 24V system is based on a 
12mm wide built-in power rail with
feed-in  and current collector for 
integrated luminaires. Shelves can 
be placed easily and variably at 
any height in order to stage goods, 
furniture or special items into per-
fect light. The supply of luminaires 
is performed by one single power 
rail (6A max).
ELEKTRA offers 24V LED luminaires 
in almost any required length, diffe- 
rent light temperatures and design 
versions.

 24
 V

min. 22mm
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Einbauhülse
Mounting adapter

Einbauhülse als Stromabnehmer  
mit Minibuchse
24V  max. 6A
-	Adapter mit Federkontakten
	 für den Einbau im Regalboden
-	100mm Leitung mit Minibuchse 	
	 (24V, Anschluss an Leuchte)
-	Einbaumaß Ø min.  18mm
-	Mindest-Bodenstärke 22mm

Mounting adapter as current
collector with mini female socket
24V  6A max.
-	adapter with spring contacts
	 for installation in shelf
-	100mm lead with mini female 	
	 socket (24V, connection of light) 
-	dimension of installation
	 Ø 18mm min.
-	shelf thickness 22mm min.

Stromschiene
24V  max. 6A
-	für Ausfräsung in Regalwänden
	 und Möbeln
-	individuelle Längen,
	 max.  3000 mm
-	Kunststoffprofil schwarz oder weiß
-	Klemmbefestigung

Electrical track
24V  6A max.
-	for milling out in shelves and
	 furnitures
-	individual lengths, 3000mm max.
-	black or white plastic profile
-	push-fit installation

Einbauhülse als Einspeiser
mit Ministecker
24V  max. 6A
-	Adapter mit Federkontakten
	 zur Elektrifizierung der Schiene
-	zum Anschrauben oder Ankleben
-	400mm Leitung mit Ministecker 	
	 (24V, Anschluss an Driver)

Mounting adapter as feeder
with mini male plug
24V  6A max.
-	adapter with spring contacts
	 for electrifying the track
-	for screwing or gluing
-	400mm lead with mini male plug 	
	 (24V, connection of driver)

Art.-Nr.
Art. No.

Bezeichnung
Description

Spannung
Voltage

Länge
Length

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

540 161 94 Stromschiene | Electrical track 24V individuelle Längen | individual lengths
539 030 01 Stromabnehmer | Current collector 24V 100mm
539 030 51 Einspeiser | Feeder 24V 400mm

               Maßanfertigung
               Custom made
Vario Stromschiene 24V max. 3000mm     Farben: schwarz, weiß

Electrical track 24V 3000mm max.       Colours: black, white

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Further configurations on request.
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Art.-Nr.
Art. No.

Bezeichnung
Description

Spannung
Voltage

Abmessungen
Dimensions

Gewicht
Weight

VK/Stck.
Price/pc.

540 161 17 Stromschiene | Electrical track 12V/24V   500mm 37g
540 161 18 Stromschiene | Electrical track 12V/24V 1000mm 73g
540 161 19 Stromschiene | Electrical track 12V/24V 1500mm 108g
540 158 55 Stromschiene | Electrical track 12V/24V 1800mm 128g
540 161 20 Stromschiene | Electrical track 12V/24V 2000mm 145g
540 161 21 Stromschiene | Electrical track 12V/24V 2500mm 181g
540 161 22 Stromschiene | Electrical track 12V/24V 3000mm 217g
540 158 56 Einspeiser 2500mm Leitung mit ESP-Stecker 12V/24V 40x18x20mm (LxBxH) 32g

Supply element 2500mm lead with plug ESP
540 159 91 Adapter mit ESP-Buchse 12V/24V 58x12x20mm (LxBxH) 11g

Adapter with socket ESP
540 161 23 Adapter mit Leitung 700mm, Minibuchse 12V/24V 20g

Adapter with lead 700mm, mini female plug
540 161 24 Adapter mit Zwillingsleitung 700mm, Minibuchse 12V/24V 19g

Adapter with twin lead 700mm, mini female plug
540 161 25 Endkappe Kunststoff alu-look 1g

Plastic end cap aluminium look

                Maßanfertigung
                Custom made

Stromschiene | Electrical track 12V/24V 3000mm max. 

Weitere Konfigurationen auf Anfrage. Further configurations on request.

12 V/24V-Stromschiene | Electrical track

NV Aufbau-Stromschiene
12V/24 V   3A/6A   max. 72/144W
-	Kunststoffprofil Alu-Look
-	wahlweise für Klebebefestigung
	 oder mit Magnetbefestigung
-	Anbaumaße: B 20mm | H 6mm

LV surface mounted
electrical track
12V/24 V   3A/6A   72/144W max.
-	plastic profile aluminium-look 
-	optionally adhesive fixing or
	 with magnetic mounting
-	dimension of installation:
	 W 20mm | H 6mm

20 
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L = auf Anfrage/on request 

NV Einspeiser
12V/24 V   3A/6A   max. 72/144W
-	für Geräte der Schutzklasse III
-	2500mm Leitung mit Stecker ESP *
-	B 40mm | H 18mm | T 20mm

LV supply element
12V/24 V   3A/6A   72/144W max.
-	for appliances of protection class III
-	2500mm lead with plug ESP *
-	W 40mm | H 18mm | D 20mm

* auch mit Ministecker erhältlich
	 also available with mini male plug

NV Adapter, Stromabnehmer
12V/24 V   3A/6A   max. 72/144W
-	für Geräte der Schutzklasse III
-	in Stromschiene verschiebbar
- wahlweise mit integrierter
	 Buchse ESP (3A) oder montierten 		
	 Leitungen u. 24V-Minibuchse (6A)
-	B 58mm | H 12mm | T 20mm

LV adapter, current collector
12V/24 V   3A/6A   72/144W max.
-	for appliances of protection class III
-	moveable in the electrical track
- optionally with integrated socket
	 ESP (3A) or with fixed leads with 		
	 24V mini socket (6A)
-	W 58mm | H 12mm | D 20mm

12
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ELEKTRA wirkt.
ELEKTRA takes effect.
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DIM 1225 | DIM 1250

Dimmbare LED-Driver
Pri.: 220-240V  50/60Hz
Sek.: 12 V
max. 25 W/50 W
-	dimmbar über Phasenan-/		
	 abschnittdimmer
- Dimmbereich 1 ... 100%
- Standard-Konfektionierung:
	 Pri.: 3000mm mit Euroflach-		
	 stecker
	 Sek.: 6-fach-Verteiler ESP parallel
- Kurzschluss- und leerlauffest, 	
	 Überlastschutz, automatische 	
	 Rückregelung/Abschaltung bei
	 Überhitzung
- Schraubbefestigung
-	Schutzklasse II

Dimmable LED driver
Pri.: 220-240V  50/60Hz
Sec.: 12 V
max. 25 W/50 W
- dimmable by leading or trailing 	
	 edge dimmer
- dimming range 1 ... 100%
- standard cable assembly:
	 Pri.: 3000mm lead with Euro plug
	 Sec.: 6-way parallel distributor ESP
- protection against open circuit, 	
	 short-circuit, overload, over-
	 temperature
- screw fixing
- protection class II

Einbau-Dimmschalter DS350
220-240V  50/60Hz
10-350 W   max. 1,4A

-	Ein-/Ausschalter und Dreh- 		
	 knopfregler
- minimale Dimmstufe einstellbar
- Kunststoff weiß

Built-in dimmer switch DS350
220-240V  50/60Hz
10-350 W   1,4A max. 

-	On/Off and rotary knob
	 dimming control
- adjustable minimum dimming level
- plastic housing white

83,5

44

83
,5

Art.-Nr.
Art. No.

Konfektionierung
Cable Assembly

Eingangsspan.
Input Voltage  

Ausgangsspan.
Output Voltage  

Leistung
Wattage

ta	 tc	 λ Gewicht
Weight

539 286 01 siehe Text | see text 220-240V 12V 25W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 240g
539 286 77 keine | none 220-240V 12V 25W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 110g

539 288 01 siehe Text | see text 220-240V 12V 50W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 380g
539 288 77 keine | none 220-240V 12V 50W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 245g

539 381 01 DS350 Einbau-Dimmer | Built-in dimmer switch 10-350W 116g

Weitere Konfektionierungen auf Anfrage. | Further cable assemblies on request.

DIM
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DIM 2425 | DIM 2450

Dimmbare LED-Driver
Pri.: 220-240V  50/60Hz
Sek.: 24 V
max. 25 W/50 W

-	dimmbar über Phasenan-/
	 abschnittdimmer
- Dimmbereich 1 ... 100%
- Standard-Konfektionierung:
	 Pri.: 3000mm mit Euroflachstecker
	 Sek.: 6-fach Miniverteiler grün
- Kurzschluss- und leerlauffest, 	
	 Überlastschutz, automatische 	
	 Rückregelung/Abschaltung bei
	 Überhitzung
- Schraubbefestigung
-	Schutzklasse II

Dimmable LED driver
Pri.: 220-240V  50/60Hz
Sec.: 24 V
max. 25 W/50 W
- dimmable by leading or trailing 	
	 edge dimmer
- dimming range 1 ... 100%
- standard cable assembly:
	 Pri.: 3000mm lead with Euro plug
	 Sec.: 6-way mini distributor green
- protection against open circuit, 	
	 short-circuit, overload, over-
	 temperature
- screw fixing
- protection class II

24
 V

Einbau-Dimmschalter DS350
220-240V  50/60Hz
10-350 W   max. 1,4A

-	Ein-/Ausschalter und Dreh- 		
	 knopfregler
- minimale Dimmstufe einstellbar
- Kunststoff weiß

Built-in dimmer switch DS350
220-240V  50/60Hz
10-350 W   1,4A max. 

-	On/Off and rotary knob
	 dimming control
- adjustable minimum dimming level
- plastic housing white

83,5

44

83
,5

Art.-Nr.
Art. No.

Konfektionierung
Cable Assembly

Eingangsspan.
Input Voltage  

Ausgangsspan.
Output Voltage  

Leistung
Wattage

ta	 tc	 λ Gewicht
Weight

539 287 01 siehe Text | see text 220-240V 24V 25W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 260g
539 287 77 keine | none 220-240V 24V 25W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 107g

539 289 01 siehe Text | see text 220-240V 24V 50W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 395g
539 289 77 keine | none 220-240V 24V 50W -20 ... +50°C	 80°C	 0,95 242g

539 381 01 DS350 Einbau-Dimmer | Built-in dimmer switch 10-350W 116g

Weitere Konfektionierungen auf Anfrage. | Further cable assemblies on request.

DIM



Gesellschaft für elektrotechnische Geräte mbH
Werkstraße 7
32130 Enger
Fon	 +49 5223  1850
info@elektra.de · www.elektra.de

Ein Unternehmen der EHLEBRACHT Holding AG
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